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ネットワークカメラVN-C3/C30を１台接
続できます。自動巡回プログラムによ
りカメラに設定された撮影ポジション
（最大１０箇所）を指定時間毎に移動
することが可能です。各ポジション毎
に画像をアップロードするように設定
すれば、Ｗｅｂページで別々のポジシ
ョンを同時に閲覧することが可能とな
ります。また、カメラ側に装備された
アラーム出力を遠隔コントロールする
事が出来ます。カメラの付近にライト
を設置して、このアラーム出力に連動
させれば、ライトのＯＮ／ＯＦＦを遠
隔で行う事ができます。

各カメラ毎に週間スケジュールを組む
ことが出来ます。制御項目は、カメラ
の起動・停止、自動巡回・ＦＴＰ等の
起動・停止です。また時間によるポジ
ショニング指定も行えますので、観測
や実験データーの収集等が可能となり
ます。カメラ側のアラーム出力を利用
することによりライト等の機器をスケ
ジュール制御することも出来ます。

画像をハードディスクの容量に合わせ保存できます。
設定した容量を超えた場合は、古い画像より削除されます。

ネットワークカメラVN-C3/C30の
他にＵＳＢカメラやIEEE1394イン
ターフェイス装備のＤＶカメラ等
を同時接続する事ができます。
またHermesUSBWebを使用してWeb
公開することも可能です。

画像処理プログラムは、ユーザー
自身でプログラムの組み込みがで
き、目的に合った画像処理を行う
事ができます。この機能を利用し
た動体検知は、変化するグラフを
見ながらアラーム感度を調整する
ことができます。アラーム時はア
ラーム画像付メールの送信や秒間
コマ数を増やした録画設定が可能
です。

●ＯＳ　
  Windows 98, Windows NT4.0(※１)、Windows 2000, Windows XP(推奨)

パソコンや携帯電話からのリモート制
御を可能にします。Ｗｅｂページから
カメラを選択して制御権を取得し、各
カメラを自由に制御することが出来ま
す。ユーザーご契約のホームぺージエ
リアを使用するＷｅｂコンテンツのた
めグローバルＩＰ（固定ＩＰ）を必要
とせず、経済的です。

※ＣＧＩが利用できるプロバイダーを
　選択する必要があります。
※Internet Explorer5.5以上をご利用下さい。

HermesHermes(Heart Easing Rapid Messenger)とは、弊社が提供する
監視カメラをコントロールする一連のソフトウェアです。 Single

for VN-C3/C30

システム構成

VN-C3/C30接続 ネットワークカメラを１台接続出来ます。

スケジューラー カメラ毎のスケジュール管理

画像記録・プログラム監視その他機能

■画像記録

回線異常やサーバー切断などのトラブル時に『HermesSingle』の再起動
を行うプログラム監視機能があります。

■プログラム監視

オプション HermesMultiWeb（別売） 動体検知機能 画像処理プログラム

USBカメラ接続 USBカメラ等を接続出来ます。

動作環境
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Windows 98,Windows NT,Windows 2000,Windows XPは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国におけ
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本製品は盗難・災害防止ソフトではありません。
万一発生した盗難・災害・人身事故および製品のご使用方法の誤り等、あらゆる事故の損害
について、いかなる責任も負いません。

Ver.1.0

記載内容は、設計変更その他の理由によりお断りなく変更させていただくことがあります。このカタログは2003年8月の仕様を記載しています。

取扱店名
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●ＣＰＵ
  PentiumⅢ500MHz以上推奨(PentiumⅣ 1GHz以上推奨)

●メモリ
　128MB以上推奨(256MB以上推奨)

●ＨＤ空容量
　40MB以上

●ディスプレイビデオカード
　1024×768ドット以上 256色以上(4,096色以上推奨)

●接続機器
　VN-C3/C30、USBカメラ、ビデオキャプチャーカード、IEEE1394インターフェイス装備のDVカメ
  ラ等

●ネットワーク
　ネットワークカメラに接続する場合は、ＬＡＮに接続されている必要があります。
　メール及びＷｅｂ閲覧(※２)を使用する場合はインターネット接続する環境が必要です。

●その他
　DirectX8以上、Internet Explorer5.0以上(HermesUSBWeb)

※１：Windows NT の場合USB接続は出来ません。

※２：メールを使用するには、メールアドレスが必要です。
　　　Ｗｅｂ閲覧を行う場合は、ご契約されているプロバイダー等のホームページエリアが必
　　　要となります。

　　　携帯電話のE-Mail受信およびＷｅｂ閲覧とJPEG表示機能を利用します。

検査エリア

グラフ

アラーム

ＵＳＢカメラを接続

IEEE1394でＤＶカメラを接続

同軸ケーブルで赤外線カメラを接続

ヘルメスホームページ

http://www.ikoyo.co.jp/hermes/
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